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Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед 
использованием аппаратов Microtec Model MT1500S and Model MT2500. 
 
Модели Microtec MT1500S и MT2500 являются новыми сварочными 
аппаратами контактного типа для микро сварки. Оборудование Microtec 
подходит для сварки листового металла толщиной 0.3 мм с применением 
широкого набора сварочных материалов (листы, проволока, порошок и др.) 
 
Применение 
 
 
∗ Сварка стальных штампов и пресс-форм для литья под давлением 

пластмассовых и резиновых деталей. 
∗ Сварка сталей прокатных, поверхностно упрочненных, закаленных с 

отпуском, режущих и нержавеющих. 
∗ Наплавление линий разъема, стыков пресс-форм, углов и кромок. 
∗ Заполнение пор и наколов. 
∗ Ремонт изношенных поверхностей на ползунах, направляющих съемника, 

острых кромок пресс-форм и тонких элементов стержней. 
∗ Модификация вставок и стержней. 
∗ Наплавление радиуса на внутренних углах при конструктивном 

изменении. 
∗ Устранение усадки после аргон сварки и TIG сварки (дуговая сварка 

вольфрамовым электродом в среде инертного газа). 
∗ Устранение выбоин при неосторожной шлифовке концевыми 

шлифовальными машинками или резании с применением 
электроэрозионных станков. 
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1. Введение 
 
 
Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед 
использованием аппаратов Microtec Model MT1500S and Model MT2500. 
 
Модели Microtec MT1500S и MT2500 являются новыми сварочными 
аппаратами контактного типа для микро сварки. Оборудование Microtec 
подходит для устранения дефектов поверхности металлов и изменения 
внешней формы детали при смене конструкции. (Примечание: не 
рекомендуется использовать для ремонта прессующих штампов и выдувных 
форм, изготовленных из алюминия.) 
 
Метод контактной сварки создает мощный разряд энергии в течение коротких 
периодов времени, проходящий через систему конденсаторов. При этом тепло 
не выделяется и, следовательно, свариваемый материал не деформируется. 
 
Метод микросварки, разработанный Microtec, является революционной 
технологией устранения дефектов штампов и пресс-форм в непосредственной 
близости от рабочего места. Оборудование Microtec наплавляет полоски 
металла толщиной 0.1, 0.2 и 0.3 мм, металлическую проволоку и 
металлический порошок на поврежденный участок. Сварочные аппараты 
просты в использовании, позволяют сократить простои линии и улучшить 
качество выпускаемой продукции. 
 
Преимущества 
 
∗ После сварки отсутствует деформация или расслоение материалов, так 

как наплавляемые листы, проволока или порошок не содержат 
посторонних включений, а сама сварка обладает достаточной 
прочностью, однородностью и надежностью. 

∗ Простота использования не требует дополнительного обучения. 
∗ Ручная и машинная отделка поверхности впоследствии сводится к 

минимуму, так как количество наплавляемого металла также 
минимально. 

∗ Так как в процессе сварки практически не выделяется тепла, то 
впоследствии не возникнет усадки, деформации или изменения цвета 
пресс-формы. 

∗ Отсутствие дыма или выделения вредных газов при сварке. 
∗ Оптимально подходит для устранения дефектов на мелких секциях и 

микро работ. 
∗ После сварки возможно проведение упрочнения и нанесение покрытия. 
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∗ Время сварки значительно снижено. Наплавление линии разъема длиной 
10 мм займет 1 минуту, а устранение накола – 30 секунд. 

∗ Так как система конденсаторов заряжается медленно, а разряжается 
быстро, то зарядка аппарата осуществляется при малой емкости обычной 
сети.  

∗ Встроенный микропроцессор позволяет легко настроить запас энергии. 
∗ Отбор только высококачественных листовых металлов толщиной 0.1 и 0.2 

мм, проволоки толщиной 0.1–0.5 мм и порошковых металлов.  
∗ После проведения сварки легко наплавить дополнительное количество 

металла.  
∗ Оборудование Microtec достаточно мощное, чтобы наплавлять листы 

металла толщиной 0.3мм.  
 
2. Спецификация 
  
 

Модель Microtec MT1500S Microtec MT2500 

Microtec 
MT2500 

повышенной 
точности 

Входное 
напряжение  

AC100V, 120V, 230V, 240V, 
50 – 60 Hz    

Потребляемая 
мощность  600 ВA 1000 ВA 400 ВA 

Система контроля на основе SCR – кремниевых 
диодов    

Авто таймер 
включения 0.5 сек. 0.2 – 0.7 сек.  

Выходная 
мощность 700 Вт 1000 Вт 400 Вт 

Выходное 
напряжение 0 – 9 В 0 – 10 В 0 – 6 В 

Выходной ток 0 – 1100 A 0 – 1850 A 0 – 650 A 

Авто функция 
Контроль за исчезновением 
тока при предварительной 
или продолжительной сварке 

  

Таймер Регулировка интервалов 
исчезновения тока  

  

Вес  28 кг  35 кг   
Размеры  165Шx450Дx450В (мм)  375Шx520Дx270В (мм)   
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2.1. Стандартные принадлежности1 для Microtec MT1500S 
 
∗ Блок питания 
∗ Шнур питания 
∗ Сменный предохранитель, 2A 
∗ Ножной выключатель 
∗ Шнур заземления 1.8м 
∗ Медная пластина для заземления 2Т x 20Ш x 100Д 
∗ Шнур к держателю электрода 1.8 M 
∗ Ящик инструментов 
∗ Коричневые держатели для магнитных электродов ∅3 
∗ Коричневые держатели для магнитных электродов ∅4 
∗ Черные держатели для стандартных электродов ∅2 
∗ Черные держатели для стандартных электродов ∅3 
∗ Черные держатели для стандартных электродов ∅4 
∗ Черные держатели для стандартных электродов ∅5 
∗ Магнитный электрод ∅2 x 50Д 
∗ Магнитный электрод ∅3 x 50Д 
∗ Магнитный электрод ∅4 x 50Д 
∗ Магнитный электрод ∅4 x 60Д 
∗ Стандартный электрод ∅2 x 50Д 
∗ Стандартный электрод ∅3 x 50Д  
∗ Стандартный электрод ∅4 x 50Д 
∗ Плоский электрод 1.2Т x 5Ш x 35Д 
∗ Цанговый патрон под держатель ∅5 для плоских электродов 1.2Т  
∗ Набор ключей и отверток  
∗ Сварочные материалы: 

№ по каталогу: MA-50 NTA1, сплав Ni, HV 135 0.1 x 30 x 70 Лист, 10 шт. 
№ по каталогу: MA-51 NTA2, сплав Ni, HV 135 0.2 x 30 x 70 Лист, 10 шт. 
№ по каталогу: MD-600 NAK80, HRC38-40 0.1 x 5 x 100 Лист 10 шт. 
№ по каталогу: MP-66 N51, упрочненный SKH51, HRC 63 Порошок, 50 грамм 
№ по каталогу: MP-70 N80, предварительно упрочненный NAK80/HPM50, 

HRC38-40 Порошок, 50 грамм.  
∗ Ножницы по металлу  
∗ Лента (для наложения)  
∗ Перчатки  
∗ Очки закрытого типа  
 
1Размеры приведены в мм. 
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2.2. Стандартные принадлежности для Microtec MT2500  

 
∗ Блок питания 
∗ Шнур питания 
∗ Сменный предохранитель, 2A 
∗ Ножной выключатель 
∗ Шнур заземления 1.8м 
∗ Медная пластина для заземления 2Т x 20Ш x 100Д 
∗ Шнур к держателю электрода 1.8 M 
∗ Ящик инструментов 
∗ Коричневые держатели для магнитных электродов ∅3 
∗ Коричневые держатели для магнитных электродов ∅4 
∗ Черные держатели для стандартных электродов ∅2 
∗ Черные держатели для стандартных электродов ∅3 
∗ Черные держатели для стандартных электродов ∅4 
∗ Черные держатели для стандартных электродов ∅5 
∗ Магнитный электрод ∅2 x 50Д 
∗ Магнитный электрод ∅3 x 50Д 
∗ Магнитный электрод ∅4 x 50Д 
∗ Магнитный электрод ∅4 x 60Д 
∗ Стандартный электрод ∅2 x 50Д 
∗ Стандартный электрод ∅3 x 50Д  
∗ Стандартный электрод ∅4 x 50Д 
∗ Стандартный электрод ∅5 x 50Д 
∗ Плоский электрод 1.2Т x 5Ш x 35Д 
∗ Цанговый патрон под держатель ∅5 для плоских электродов 1.2Т  
∗ Набор ключей и отверток  
∗ Сварочные материалы: 

№ по каталогу: MA-50 NTA1, сплав Ni, HV 135 0.1 x 30 x 70 Лист, 10 шт. 
№ по каталогу: MA-51 NTA2, сплав Ni, HV 135 0.2 x 30 x 70 Лист, 10 шт. 
№ по каталогу: MD-600 NAK80, HRC38-40 0.1 x 5 x 100 Лист 10 шт. 
№ по каталогу: MP-66 N51, упрочненный SKH51, HRC 63 Порошок, 50 грамм 
№ по каталогу: MP-70 N80, предварительно упрочненный NAK80/HPM50, 

HRC38-40 Порошок, 50 грамм.  
∗ Ножницы по металлу  
∗ Лента (для наложения)  
∗ Перчатки  
∗ Очки закрытого типа  
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2.3. Принадлежности, заказываемые отдельно 
 
Свяжитесь с компанией Argofile для получения информации по всем 
существующим принадлежностям и сварочным материалам.  

3. Номенклатура деталей 
 

3.1. Microtec MT1500S 
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3.2. Microtec MT2500 
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4. Описание использования 
 

4.1. Принцип действия 

Сварочные аппараты Microtec MT1500S и MT2500 работают от сети 
переменного напряжения 100В–240В. Работая как и все сварочное 
оборудование микро сварки контактного типа, аппараты Microtec 
накапливают энергию в конденсаторном контуре, а ток высвобождается и 
посылается на электрод при помощи ножного выключателя. Такое 
высвобождение тока приводит к оплавлению сварочного материала и его 
сцеплению со свариваемым металлом. 

4.2. Крепление электрода в держателе  

Обе модели сварочных аппаратов Microtec поставляются с электродами, уже 
закрепленными в держателях электродов. Для того, чтобы использовать 
другой конец электрода или заменить электрод, используйте прилагаемые 
ключи. Не перетягивайте при затяжке; желательно оставлять конец электрода 
примерно 25 мм длиной. 

4.3. Использование электродов  

Существует два вида электродов Microtec – магнитные и немагнитные. 
Магнитные электроды заранее устанавливаются в коричневый держатель и 
поставляются в стандартном наборе. Используйте эти электроды для взятия 
металлического сварочного порошка и предварительного наплавления его на 
поврежденное место пресс-формы, чтобы впоследствии доварить. 
Немагнитные электроды устанавливаются в черный держатель. Используйте 
их для наплавления сварочных листов и проволоки, а также для сварки 
порошком. 

Совет по эксплуатации 

При использовании магнитных электродов прилагайте легкое усилие. Не 
превышайте граничных значений тока (см. стр. 21). Превышение по току 
может привести к размагничиванию электрода. При использовании 
немагнитных электродов допускается прилагать среднее усилие. Но опять 
же не превышайте граничных значений по току (см. стр. 21). Используйте 
только Microtec электроды. Производитель не несет ответственности при 
использовании электродов других фирм. Не используйте обычные сварочные 
прутки, так как данное оборудование работает таким образом, что 
обычные электроды привариваются к свариваемой детали. 
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4.4. Ввод в эксплуатацию  

A. Воткните шнур держателя электрода (красный цвет) в гнездо, 
помеченное на передней панели аппарата знаком (+), шнур заземления 
в гнездо, помеченное знаком (–), шнур ножного выключателя – в свой 
разъем в соответствии с рисунками разделов 3.1 и 3.2 (стр. 9 – 11).  

B. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует требованиям, 
обозначенным на табличке, расположенной на задней панели 
аппаратов Microtec MT1500S/2500. Воткните силовой кабель Microtec 
в розетку и включите аппарат. При переводе выключателя в 
положении ON (Вкл.), должен загореться индикатор питания. После 
правильного подключения Microtec аппарата он готов к 
использованию.  

C. Во включенном состоянии аппарата можно отрегулировать величину 
выходного тока, измеряемую встроенным амперметром. Вращайте 
ручку контроля выходного тока для увеличения/уменьшения его 
значения в соответствии с типом и размером выбранного электрода, а 
также в соответствии с видом ремонтных работ (см. руководство по 
выбору величины тока на стр.21).  

D. После выбора величины тока, подсоедините держатель электрода с 
закрепленным электродом к соответствующему шнуру, воткнув 
последний в держатель на необходимую глубину. 

E. Ток подается на электрод в момент нажатия на ножной выключатель, 
как в ручном, так и автоматическом режиме (10) на аппарате Microtec 
MT1500S и (8) (9) на аппарате Microtec MT2500.  

F. Для наплавления сварочного материала плотно прижмите его 
электродом на поврежденном месте, затем нажмите на ножной 
выключатель (в ручном или автоматическом режиме работы аппарата) 
и медленно ведите электрод по поверхности.  

Для обеспечения качественной сварки весь сварочный материал 
должен быть проварен электродом. 

G. Медленное перемещение электрода по поверхности сварочного 
материала приводит к образованию взаимосвязанных сварочных точек 
порядка 1 – 2 мм величиной, что обеспечивает хорошее сцепление 
материалов.  

H. Если требуется наплавить большее количество материала, то 
повторите процедуру, накладывая новый слой порошка, лист металла 
или проволоку сверху наплавленного участка. Оборудование Microtec 
способно варить листы металла толщиной 0.3 мм, однако, наилучших 
результатов можно добиться, если последовательно наплавлять листы 
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металла толщиной 0.1 мм.  

I. При последовательном наплавлении слоев не требуется отделки 
поверхности; количество слоев не ограничено.  

Отделка поверхности после окончания сварки производится обычными 
методами – электроэрозионной обработкой, шлифовкой, 
мехобработкой,  наложением покрытия, ультразвуковой очисткой, 
ручной полировкой или притиркой. Алмазный притир отлично 
подходит в случае повышенной твердости.  

Совет по эксплуатации 

Убедитесь в том, что шнур держателя электрода и шнур заземления плотно 
сидят в своих гнездах. Неплотное соединение ведет к потере проводимости 
и ухудшению сварки. 

5. Меры предосторожности 
 

5.1. Безопасность сварочных работ 
К любому сварочному аппарату Microtec прилагается стикер (наклейка 
сверху) с описанием мер предосторожности. Пожалуйста, следуйте 
следующим инструкциям при выполнении работы.  
∗ Наденьте прилагаемые очки.  
∗ Вокруг сварочного аппарата и подсоединяемых кабелей создается 

сильное магнитное поле. Для предотвращения проблем убедитесь, что ни 
аппарат, ни кабели не находятся в непосредственной близости от: 

a Людей с электронным стимулятором сердца или подобным 
медицинским оборудованием 

b Продуктов на магнитной основе, таких как дискетки, магнитные 
карты, аудио/видео пленки 

c Электромеханических приборов, таких как часы, проигрыватели и 
телевизоры. 

∗ Не снимайте с аппарата крышку. Трансформатор Microtec обладает 
высоким напряжением.  

∗ Убедитесь, что сварочный аппарат надежно заземлен.  
∗ Напряжение в сети не должно превышать ±10% от величины напряжения, 

указанного в требованиях.  
∗ Аппарат Microtec MT1500S необходимо охлаждать в течение 2-х минут 

после каждого часа непрерывной работы. Для этого необходимо оставить 
аппарат включенным для продолжения работы встроенного вентилятора.  

∗ При чрезмерном нагреве электродов в процессе сварки наденьте 
прилагаемые перчатки для предотвращения ожога пальцев.  
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5.2. Разряд накопленной энергии 

Контактный тип сварочных аппаратов накапливают энергию в конденсаторах. 
Необходимо снимать накопленную энергию при не использовании аппарата 
для предотвращения опасности. Аппараты Microtec MT1500S и MT2500 
оснащены специальным контуром, через который осуществляется разрядка 
накопленной энергии автоматически в течение 10 минут после выключения 
питания. В момент сварки заряд расходуется в рабочем режиме. 

6. Сварка 
 
При использовании сварочных аппаратов Microtec, в момент работы 
постоянным является только время каждого импульса (разряд тока). К 
переменным составляющим относятся: величина тока сварки, давление на 
электрод, состояние поверхности основного металла и тип используемых 
сварочных материалов.  

6.1. Изделие, электрод, сварочные материалы  
A. Очистите поверхность пресс-формы от остатков масла. Удалите масло 

непосредственно из свариваемого участка ацетоном или любым 
другим спиртовым растворителем. Затем медной или другой 
металлической щеткой удалите оксидную пленку.  

B. Зачистите поверхность электрода шкуркой до начала сварочных работ 
так, чтобы электрод выглядел как новый.  

C. Шкуркой с мелким зерном зачистите медную пластину заземления для 
обеспечения надлежащего контакта с поверхностью пресс-формы. 

D. Очистите сварочный материал от масла ацетоном или любым другим 
спиртовым растворителем. Затем шкуркой с мелким зерном удалите 
оксидную пленку.  

E. Установите пресс-форму на пластину заземления. Для улучшения 
проводимости и качества сварки расположите пластину заземления как 
можно ближе к свариваемой зоне. Закрепите ее стяжным болтом, 
магнитом или струбциной; небольшие пресс-формы и втулки следует 
крепить в тисках, также располагая сварочную пластину как можно 
ближе к свариваемой зоне.  (Рис. 1). 
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F. Прилагаемыми ножницами по металлу вырежьте сварочный материал 

требуемого размера. Расположите его на поврежденном участке. (Рис. 
2) 

 
6.2. Возможности по контролю Microtec 
 
A. Ручной режим  
1. Выберите ручной режим работы аппарата Microtec MT1500S, нажав на 

кнопку выбор режима (10); кнопка режима должна погаснуть. Если 
кнопка горит, то аппарат находится в режиме автоматической сварки. 
Аппарат Microtec MT2500 оснащен отдельной кнопкой включения 
ручного режима, которая загорится при нажатии.  

2. Ручной режим используется для предварительного наплавления 
сварочного порошка на поврежденное место при помощи магнитного 
электрода или проволоки при помощи стандартного (немагнитного) 
электрода.  

3. Наибольшая аккуратность сварки достигается при использовании 
аппарата Microtec MT2500 при задействовании режима повешенной 
точности в ручном режиме.  

Совет по эксплуатации 
При использовании ручного режима важно нажимать на ножной 
выключатель в нужные моменты времени. Каждый раз при нажатии ток в 
течение короткого периода разряжается импульсами. Если не угадать 
момент, то сварка получится слабой. 
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B. Автоматический режим  
1. Выберите автоматический режим сварки на аппарате Microtec 

MT1500S, нажав на кнопу выбора режима; кнопка должна загореться. 
Аппарат Microtec MT2500 оснащен отдельной кнопкой включения 
автоматического режима, которая загорится при нажатии.  

2. Автоматический режим используется с плавным перемещением и 
вращением электрода для сварки того сварочного материала, который 
был предварительно наплавлен на поврежденный участок. Такая 
сварка может осуществляться как магнитными, так и стандартными 
электродами. 

3. В автоматическом режиме аппарат Microtec разряжает ток в течение 
заданных таймером одинаковых периодов времени. Для такой 
равномерной разрядки держите ножной выключатель нажатым, пока 
электрод медленно перемещается по поверхности. (см. п. 6.7 Техника 
сварки с плавным перемещением и вращением электрода). Поднимайте 
ногу с ножного выключателя каждый раз, когда прекращаете сварку, и 
только потом отводите электрод от поверхности для предотвращения 
искр. 

Совет по эксплуатации 

После сварки прокаткой магнитным электродом, вставьте стандартный 
электрод и без использования дополнительно сварочного материала 
поводите электродом по наплавленной поверхности, немного увеличив 
выходной ток. Данная техника сварки позволяет добиться более прочного 
соединения. Убедитесь в том, что поврежденный участок полностью 
закрыт наплавленным материалом (см. таблицу значений тока на стр.21). 
 

C. Таймер  
1) Таймер на обоих моделях Microtec позволяет регулировать интервалы 

времени, через которые будет происходить разрядка тока.  
2) Поворот рукоятки таймера от положения Slow (медленно) к положению 

Fast (быстро) увеличит частоту импульса. Количество циклов разрядки 
тока (импульсов в минуту) следующее:  
a) Microtec MT1500S: Медленно – 150, Быстро – 200 / 300  
b) Microtec MT2500: Медленно – 150, Быстро – 200 / 300  
c) Microtec MT2500, режим повышенной точности: Медленно – 150, 

Быстро – 200 / 300  
3) Обычно медленный режим выбирается в том случае, когда требуется 
использовать сварочный аппарат в течение продолжительного периода 
времени. Быстрый режим предназначен для сварки в течение нескольких 
минут. 
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4)  По мере того, как оператор становится более квалифицированным при 
использовании аппарата Microtec, он может использовать только быстрый 
режим сварки. 
5) Время разрядки тока:  

a) Microtec MT1500S: 0.0040 сек.  
b) Microtec MT2500: 0.0080 сек. 
c) Microtec MT2500, режим повышенной точности: 0.0030 сек. 

 
D. Режим повышенной точности  

1) Режим повышенной точности есть только у аппарата Microtec MT2500. 
2) При нажатии кнопки задействования режима повешенной точности, 

кнопка должна загореться.  
3) В этом режиме частота импульсов разрядки на 20% выше, чем у 

аппарата Microtec MT1500S, а время разрядки на 40% меньше. 
Высокочастотные импульсы позволяют использовать мощность аппарата 
для высокоточной сварки мелких разъемов, штуцеров, коннекторов или 
деталей, которые необходимо варить под микроскопом.  

4) Сверхкороткие импульсы позволяют использовать минимум сварочного 
материала без нанесения повреждений прилегающим поверхностям.  

 
6.3. Форма стандартных (немагнитных) электродов  

A. Не смотря на то, что форма стандартных Microtec электродов подходит 
для всех случаев, рекомендуется немного изменить их форму в 
соответствии с геометрией свариваемой поверхности. Это улучшит 
эффективность сварочного процесса.  Конец электрода следует скруглить 
радиусом от 0.2 до 0.5 мм (см. рис. 3). Если он будет слишком острым, то 
ток будет концентрироваться на кончике, что приведет к чрезмерному 
искрению. Стандартные электроды изготавливаются из серебренного 
сплава, который легко поддается обработке алмазными инструментами и 
шкуркой. Изменение формы магнитных электродов приведет к потере 
магнетизма. 

 
B. Примеры отделки концов плоских электродов представлены на рис. 4. 
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C. Отделка концов круглых электродов только для высокоточной 

микросварки. Конец электрода также можно заточить (рис. 5), но в этом 
случае ток не должен превышать 200А.  

 
Форма электродов высокоточной сварки аппаратом Microtec MT2500. 

6.4. Рекомендуемый уровень тока на выходе 
 Уровень тока на выходе в момент сварки следует варьировать в 
зависимости от:  

− типа ремонтируемой пресс-формы; 
− типа сварочного материала;  
− типа и диаметра используемого электрода. 

 
Для получения прочной сварки важно установить требуемое значение 

тока, которое можно узнать из нижеследующей таблицы рекомендуемых 
значений. Также в процессе сварки держите записную книжку под рукой и 
отмечайте значения тока, когда качество сварки вас устраивает. Уровень тока 
регулируется вращением ручки контроля выходного тока. Вращение по 
часовой стрелке ведет к увеличению значений. Числовой значение 
высвечивается цифрами на амперметре. 
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Значения тока (А) для разных типов сварки 
 

Тип ремонта пресс-
формы 

Диаметр 
электрода, 

мм 

Порошок Лист 
0,1 мм 

Лист 0,2 мм, 
проволока 
∅0,2-0,5мм 

Высокоточная сварка 
(Арготрон 120) ∅2 80-200 200-300  

Предварительная 
сварка/ закрепление 
листового материала 

∅2  200-300 300-500 

∅2 
∅3 200-400 400-600  

Сварка с вращением 
электрода под углом 
450 

 

∅4 
∅5 300-500 500-700 700-900 

∅2 
∅3 300-500 500-700  

Сварка с вращением 
электрода под углом 
100 

 
 
 

∅4 
∅5 400-600 600-800 800-1000 

∅2 
∅3 300-500 400-600  

Сварка плоской 
поверхности с 
вращением электрода 
под углом 450 

 
 
 
 

∅4 
∅5 400-600 500-700 900-1200 

Точечная сварка на 
плоской поверхности 

 

∅2 
∅3 200-400 400-600 900-1100 

∅2 300-500 300-500  
Доварка порошком. 
Доварка стандартным 
электродом без 
использования 
сварочного материала 
для создания более 
прочного соединения 

∅4 
∅5 400-600 400-600 900-1200 
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6.5. Свариваемый материал / сварочный материал 
Сварочные материалы Microtec представлены порошком, листовым 

металлом и проволокой. Все они имеют различную твердость и применяются 
для разных типов пресс-форм. 

В общем случае, порошок N80, листы NAK-80, NTA1 или NTA2, 
входящие в стандартный набор Microtec, создают однородную сварку и 
подходят для большинства средних и малых пресс-форм. Пресс-формы для 
производства мелких деталей изготовлены из твердых сплавов – их стоит 
варить с использованием порошка N51, поставляемого Microtec, или более 
твердого материала (см. таблицу сварочных материалов на стр. 22-24). 
Совпадение твердости сварочного материала и материала свариваемой 
поверхности является идеальным вариантом для сварки, но использование 
вышеупомянутой процедуры приведет к великолепным результатам. В 
следующей таблице представлена вся имеющаяся номенклатура сварочных 
материалов Microtec. 
 

Стандартный сварочный порошок для Microtec MT1500S и MT2500 
 

 Материал Твердость Применение № по 
каталогу 

N40  Ni – Cr сплав HRC 36 – 42  Все стали пресс-форм  MP – 60  
N90  Ni сплав HRC 16 – 20  Все стали пресс-форм  MP – 61  
N50  Ni сплав HRC 47 – 53  Все стали пресс-форм  MP – 62  
N13  Ni сплав HRC 10 – 15  Все стали пресс-форм  MP – 63  
NS8  Нержавеющая сталь  HV 200 Max  Все стали пресс-форм  MP – 64  
NS12  Нержавеющая сталь HV 200 Max  Все стали пресс-форм  MP – 65  
N51  Упрочненный SKH 51 HRC 63 Min  D-2, M-2, S-7  MP – 661,2  
N11  Упрочненный SKD 11 HRC 50 Min  A-2, D-2  MP – 67  
N61  Упрочненный SKH 51 HRC 53 Max  H-13  MP – 68  

N80  Предварительно упрочненный 
NAK 80 / HPM50 HRC 38 – 40  P-20, P-21  MP – 701,2  

N55  Предварительно упрочненный 
NAK 55 / HPM1 HRC 38 – 41  P-21  MP – 71  

P38  HPM38 / PD555  HRC 30 Max  420SS  MP – 72  
N39  Stavax / PD555  HRC 50 – 52  STAVAX  MP – 73  
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Порошок высшего класса для сварки повышенной точности 
для Microtec MT1500S и MT2500 

 
 Материал Твердость Применение № по 

каталогу 
SA60  UDHOLM ASP  HRC 58 – 72  ASP  MPS– 20  
SP51  Упрочненный SKH51  HRC 63 Min  D-2, M-2, S-7  MPS– 10  
SP11  Упрочненный SKH11  HRC 50  A-2, D-2  MPS– 11  
SP61  Упрочненный SKD61  HRC 53 Max  H-13  MPS–12  

SP80  Предварительно упрочненный 
NAK 80 / HPM50  HRC 38 – 40  P-20, P-21  MPS–13  

SP55  Предварительно упрочненный 
NAK 55 / HPM1  HRC 38 – 41  P-21  MPS–14  

N5  2162  HRC 54 – 56  H-13  MPS–15  
N6  SKD6, 2343  HRC 38 – 45  P-21  MPS–16  
N14  SCM, HPM2-2311  HRC 30 +  Все стали пресс-форм  MPS–17  
N15  SNCM, HPM17  HRC 30 – 35  Все стали пресс-форм  MPS–18  
N16  SNCM, 2767  HRC 30 – 35  Все стали пресс-форм  MPS–19  
 

Сварочные листы для Microtec MT1500S и MT2500 
 

Тип Материал Твердость Применение № по 
каталогу 

0.2 x 5 x 100  NAK80  HRC 38 – 40  P-20, P-21  MD–100  
0.2 x 5 x 100  HPM2  HRC 30 – 33  P-20  MD–101  
0.2 x 5 x 100  HPM50  HRC 38 – 40  P-21 улучшенный  MD–102  
0.2 x 5 x 100  MAS1  HRC 50 – 53  P-20  MD–103  
0.2 x 5 x 100  STAVAX  HRC 50 – 52  STAVAX  MD–104  
0.2 x 5 x 100  YAG  HRC 50 – 53  P-20  MD–105  
0.2 x 5 x 100  NAK55  HRC 38 – 40  P-21  MD–106  
0.2 x 5 x 100  HPM38  HRC 30  420SS  MD–107  
0.2 x 5 x 100  NT6  HRC 30  Все стали пресс-форм  M–01  
0.1 x 5 x 100  NAK80  HRC 38 – 40  P-20, P-21  MD–6001,2  
0.1 x 5 x 100  HPM2  HRC 30 – 33  P-20  MD–601 
0.1 x 5 x 100  NAK55  HRC 38 – 40  P-21  MD–602  
0.1 x 5 x 100  HPM50  HRC 38 – 40  P-21 улучшенный MD–603  
0.1 x 5 x 100  HPM38  HRC 30 – 33  420SS  MD–604  
0.1 x 30 x 70  NTA1 (Ni Alloy)  HV 135  Все стали пресс-форм  MA–50 1,2  
0.2 x 30 x 70  (NTA (Ni Alloy)  HV 135  Все стали пресс-форм  MA–511,2  
0.1 x 30 x 70  NS1 (SS Alloy)  HRB 90  Все стали пресс-форм  MA–54  
0.2 x 30 x 70  HRB (SS Alloy)  HRB 90  Все стали пресс-форм  MA–55  
 
Сварочная проволока для Microtec MT1500S и MT2500 длиной 5 метров 

 
Материал Твердость Применение ∅0.2мм, 

№  
∅0.3мм, 
№  

∅0.4мм, 
№  

∅0.5мм, 
№  

SS сплав  HRB90  Стали  MA-56  MA-57  MA-58  MA-59  
1 В стандартной комплектации к Microtec MT1500S, 2 – к Microtec MT2500. 
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